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Фанкойлы кассетные типа UL KORF 

 Высокие показатели работы и максимальная бесшумность. 
 Современный дизайн. 
 Соответствие размеров наружной панели стандартной ячейке подвесных 

потолков. 
 Оптимальное распределение воздуха благодаря специальным вентиляторам 

и регулируемым дефлекторам. 
 Возможно управление как одного, так и нескольких фанкойлов 

одновременно. 
 Двухтрубное и четырѐхтрубное исполнение. 
 2 модификации и 6 типоразмеров производительностью от 2,58 до 

11,26кВт. 

Несущая конструкция 

Несущая конструкция изолирована внутри при помощи вспененного материала, 
что позволяет предотвратить образование конденсата и коррозию конструкции. 
На боковой стороне корпуса предусмотрено отверстие для возможного 
подключения агрегата к воздуховоду. 

Декоративный корпус 

Панели из окрашенной оцинкованной стали сочетаются практически с любым 
типом подвесных потолков. Воздухозаборная решѐтка из термостойкого и 
самогасящегося ABS-пластика. Внешние габариты: 624х624мм и 624х1224мм. 
Воздухораспределительная решѐтка состоит из всасывающего фильтра и 4/6 
регулируемых воздухораспределительных дефлекторов белого цвета RAL 9010. 

Вентиляторы 

Однофазный асинхронный электродвигатель с защитой от перегрузки (7 скоростей вращения, 3 из которых подключены), 
степень защиты IP 21. Бесшумная работа вентилятора благодаря пластиковой крыльчатке, статически и динамически 
сбалансированной. 

Воздушный фильтр 

Выдвижной и моющийся воздушный фильтр класса очистки EU2, термостойкость M1. 

Теплообменник 

Высокоэффективный водяной теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением. Минимальные габариты за счѐт 
специально разработанной конструкции. Гидравлические подсоединения G 3/4”. 

Дренажная система 

Насос для отвода конденсата входит в стандартную комплектацию, эффективный напор 0,6м. 

Аксессуары 

Электронагреватель с защитой от перегрева, 2-ходовой или 3-ходовой клапан, вспомогательный вентилятор для забора 
наружного воздуха (поставляется в разобранном виде), настенный комнатный термостат и/или инфракрасный пульт 
управления.
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Габаритные размеры и масса 

 

Технические характеристики 
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Типоразмеры 
Серия …2W Серия …4W 

25М 46М 57М 67М 80D 120D 25M 50M 58M 80D 120D 

Полная холодопроизводительность, кВт 2,58 4,48 5,63 6,22 8,59 11,26 3,21 4,52 4,91 6,95 7,92 

Явная холодопроизводительность, кВт 2,02 3,19 3,95 4,43 6,08 7,94 2,34 3,40 3,75 5,1 5,92 

Расход воды, л/час 444 771 969 1070 1477 1937 552 777 844 1165 1362 

Потеря давления воды, кПа 8,8 22,3 35,2 42,9 20,5 35,2 12,2 22,8 26,1 14,0 17,8 

Теплопроизводительность, кВт* 3,45 5,50 6,44 7,21 10,47 13,75 - - - - - 

Расход воды при нагреве, л/час* 444 771 969 1070 1477 1937 - - - - - 

Потеря давления воды, кПа* 7,8 23,5 37,1 45,2 21,6 37,1 - - - - - 

Теплопроизводительность, кВт** 5,83 9,18 10,68 11,97 17,48 22,96 3,56 5,30 5,76 7,72 10,42 

Расход воды при обогреве, л/час** 501 789 918 1029 1503 1975 307 456 495 664 896 

Потеря давления воды, кПа** 9,1 22,6 30,5 38,3 20,4 35,3 4,0 7,9 9,2 5,0 7,6 

Минимальный расход воздуха, м3/час 525 455 455 455 760 800 455 510 510 760 800 

Средний расход воздуха, м3/час 590 510 510 570 850 1000 510 640 640 850 1000 

Максимальный расход воздуха, м3/час 660 680 770 890 1280 1570 570 865 1000 1280 1570 

Уровень звуковой мощности (min), dB(A) 33,5 31,0 31,0 31,0 34,5 35,0 31,0 32,0 32,0 34,5 35,0 

Уровень звуковой мощности (med), dB(A) 37,0 32,0 32,0 35,0 37,5 40,0 32,0 37,5 37,5 37,5 40,0 

Уровень звуковой мощности (max), dB(A) 39,5 41,0 44,0 46,0 48,0 51,0 35,0 45,5 48,5 48,0 51,0 

Мощность двигателя, Вт 75 98 112 126 225 253 75 126 142 225 253 

Потребляемый ток, А 0,36 0,46 0,52 0,58 1,04 1,16 0,36 0,58 0,65 1,04 1,16 

Масса, кг 19,1 20,6 20,6 20,6 42,7 42,7 21,0 21,0 21,0 46,1 46,1 

Размер фанкойла, мм 575x575x255 1193x575x255 575x575x255 1193x575x255 

Размер панели, мм 624x624xH25 624x1248xH25 624x624xH25 624x1248xH25 

Стандартные клапаны, G ½”M ¾”M ¾+½” 2x¾” 

Гидравлические присоединения, G ¾”M ¾”F ¾”M ¾”F 

Номинальные условия 

 Номинальный расход воздуха (максимальная скорость, агрегат не подсоединен к воздуховоду, Еsp=0Па). 
 Параметры охлаждения: вода на входе/выходе: 7/12°C; воздух: 27°C по сухому термометру, 19,5°C - по влажному; 

относительная влажность 50%. 
 * Параметры нагрева (2-трубный теплообменник 2W): вода 50°C; воздух 20°C; расход воды как при охлаждении. 
 ** Параметры нагрева (2-трубный теплообменник 2W): вода на входе/выходе 70/60°C; воздух 20°C. 
 Параметры нагрева (4-трубный теплообменник 4W): вода на входе/выходе 70/60°C; воздух 20°C. 
 Уровень шума измерен в закрытом и звукоотражающем помещении, коэффициент направленности Q=2 на 

расстоянии 1м от агрегата, время звукоотражения T=0,5с. 


