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Шумоглушитель трубчатый для круглых каналов тип ГТК серия 5.904-17 

Круглый поглотитель шума применяется для снижения шумов, распространяемых по 
воздуховоду. Конструкция состоит из двух цилиндров, один из которых расположен 
внутри другого, а пространство между ними заполнено изоляцией, понижающей шумы. 
Внутренний слой поглотителя шума перфорированный, на концах имеются специальные 
переходники для монтажа в круглый воздуховод. 

Основные параметры: 

 Внешний слой: оцинкованная сталь, толщиной 0,5мм  
 Внутренний слой: оцинкованная перфорированная сталь, толщиной 0,5мм 
 Изоляция: минеральная вата или стекловолокно толщиной 40-150мм 
 Длина активной части соответствует монтажной длине. 

 Перфорированный лист двух видов: диаметр 3мм, шаг 12мм или диаметр 12мм, шаг 20мм. 
 Максимальная скорость воздуха: 25м/сек. 
 Рабочая температура: от -30 до +60°С 

 

Обозначение 
Сечение, мм 

Длина L, мм Длина L1, мм Масса, кг 
внутреннее D наружное D1 

ГТК 1-1 125 315 1000 1100 9,7 

ГТК 1-2 200 400 1000 1100 12,9 

ГТК 1-3 250 450 1000 1100 16,0 

ГТК 1-4 315 560 1000 1100 22,1 

ГТК 1-5 400 710 1000 1100 31,3 

ГТК 1-6 500 800 1000 1100 37,2 

ГТК 2-1 125 315 500 600 5,7 

ГТК 2-2 200 400 500 600 7,7 

ГТК 2-3 250 450 500 600 9,6 

ГТК 2-4 315 560 500 600 13,2 

ГТК 2-5 400 710 500 600 19,5 

ГТК 2-6 500 800 500 600 23,1 

Акустические характеристики, Снижение уровня звуковой мощности, (дБ), при среднегеометрических 
частотах октавных полос 

Обозначение 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

ГТК 1-1 3,7 8,0 14,0 20,2 38,0 37,0 34,0 19,0 

ГТК 1-2 5,0 8,8 16,0 28,0 25,0 23,0 17,0 10,0 

ГТК 1-3 4,0 6,4 8,6 18,0 20,0 18,0 12,0 8,0 

ГТК 1-4 3,5 7,0 7,7 16,6 14,3 12,7 7,0 7,0 

ГТК 1-5 4,4 7,9 13,7 12,5 11,4 8,5 5,5 5,5 

ГТК 1-6 4,0 7,7 13,0 10,8 10,0 7,2 4,4 4,4 

ГТК 2-1 1,5 3,4 6,1 8,8 16,5 17,3 13,0 11,0 

ГТК 2-2 2,2 3,8 6,9 12,2 11,1 10,4 8,0 5,0 

ГТК 2-3 1,7 2,8 3,7 7,8 8,9 7,8 4,5 3,8 

ГТК 2-4 1,5 3,0 3,3 7,4 5,5 5,2 2,6 2,6 

ГТК 2-5 1,9 3,4 5,9 5,5 5,2 4,0 2,5 2,5 

ГТК 2-6 1,7 3,4 5,6 5,1 4,7 3,4 1,9 1,9 

 


