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Приточная вентиляционная установка SONAIR Нидерланды 

Установка SONAIR A+:  

 предназначена для притока свежего воздуха в 
жилое помещение, поддержания равномерного 
воздухообмена и температурного баланса; 

 является оптимальным решением проблемы очистки 
приточного воздуха от пыли, промышленных 
загрязнений, бензольных паров, а так же защита от 
уличного шума.  

Установка может работать в трех режимах: 

 Приток свежего воздуха с фильтрацией его от пыли, 
пуха и других загрязнителей воздуха. 

 В прохладное время года – приток воздуха с 
фильтрацией и подогревом, за счет смешения его с 
комнатным, теплым воздухом.  

 В холодное время года – рециркуляция комнатного воздуха с частичным притоком и фильтрация. 
Мощность притока устанавливается регулятором скорости вращения вентилятора. 

Очистка приточного воздуха осуществляется: 

 фильтром тонкой очистки (фильтры G-2) – защита от пыли с частицами до 10мк (эффективность 50-70%).  

 при необходимости фильтр тонкой очистки G2 меняется на фильтр тонкой очистки F6 (частицы до 5мк), 
эффективность очистки 95-99%. 

Технические характеристики: 

Характеристики SONAIR A+ 

Размеры, мм 31,0 x 44,5 x 13,4 

Корпус АВС пластик, цвет - белый 

Электрический провод, м 2 

Напряжение питания, В/Гц 220-240/50 

Потребляемая мощность максимальная, Вт 43 

Производительность максимальная, м3/час 191 

Диаметр воздуховода, мм от 100 до 130 

Плавная регулировка скорости 

 


