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Отопительно-воздушные агрегаты Volcano VR 

Отопительно-вентиляционные аппараты Volcano предназначены для нагрева воздуха с помощью 
водяного теплоносителя и равномерного его распределения с помощью 
вентилятора и направляющих жалюзи. 

Отопительно-воздушные агрегаты Volcano (АВО Volcano) в 
традиционном исполнении хорошо известны на рынке уже в течение 
многих лет и пользуются неизменным успехом у потребителей. Десятки 
тысяч аппаратов успешно работают, обогревая объекты самого разного 
назначения в странах Европы и Азии. 

Новый Volcano VR - это оборудование, по праву претендующее на звание наиболее современного 
воздушно-отопительного аппарата. 

Технические параметры Volcano VR1 Volcano VR2 

Максимальный расход воздуха, м3/час 5500 5200 

Диапазон мощности нагрева, кВт 10-33,6 30-60,5 

Прирост температуры воздуха, oC* 20 40 

Максимальная температура теплоносителя, oC 130 

Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 

Максимальная дальность струи теплого воздуха, м 25 

Объем воды в нагревателе, л 1,7 3,1 

Резьба соединительных патрубков G3/4 

Масса вместе с водой, кг 29 32 

Напряжение питания, В 230 

Мощность двигателя, кВт 0,61 

Класс защиты двигателя IP IP-54 

* - для параметров воды 90/70oC, температуры входного воздуха 0oC и максимальной производительности вентилятора. При 
использовании теплоносителя другой температуры значения рабочих параметров представлены в отдельной таблице.  

Для Volcano VR предлагается как опция элегантная и удобная в эксплуатации монтажная консоль. 
Она предназначена для быстрого, простого и надежного крепления аппарата в нужном месте 
помещения на стене или под потолком. 

При подключении теплоносителя с помощью гибких эластичных трубопроводов создается 
возможность изменения направления струи теплого воздуха от работающего аппарата в любую зону 
помещения. Применение монтажной консоли особенно важно там, где большое значение придаѐтся 
внешнему виду помещения. 

Патрубки для подключения DN 20 размещены на задней панели агрегата и невидимы для присутствующих в помещении. При этом 
монтажные работы просты и проводятся очень быстро, а подключение автоматики не представляет никаких трудностей. 

Корпус Volcano VR изготовлен из полипропилена. Этот материал характеризуется большой механической устойчивостью к 
воздействию агрессивных газов и паров, которые могут находиться в воздухе помещения. Естественно, что корпус из полимерного 
материала не подвержен коррозии. Материал корпуса имеет добавки талька, что повышает термическую стойкость аппарата. 

Пример расчета и подбора: 

Необходимые данные для подбора: 
Объект: складское помещение 
Площадь отапливаемого помещения: S=800м2 
Высота: h=6м 
Объем помещения V=S*H=800*6=4800м3 
Теплоизоляция помещения: усиленная 
Удельная тепловая мощность: для усиленной теплоизоляции и помещения объемом 4800м3 согласно графика (внизу) 
qv=0,6Вт/(м3К) 
Требуемая температура внутри помещения: tвнутр=+15°С 
Расчетная наружная температура в г.Атырау в зимнее время: tнаруж=-25°C 

Расчет: 
Вышеуказанные данные подставляем в формулу: Q=(qv*V*(tвнутр-tнаруж))*0,001 
Q=(0,6*4800*(15-(-25)))*0,001=115,2кВт 
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Подбор: 
Для того чтобы в складском помещении объемом 4800м3 поддержать постоянную температуру 15°С, необходимо поставить около 
115кВт тепловой энергии. 
Это означает, что следует применить 2 аппарата Volcano VR2 или 4 аппарата Volcano VR1. 
Если нужно равномерное прогревание всех зон складского помещения то целесообразно применить 4 аппарата Volcano VR1 (Для 
торговых комплексов, развлекательных центров и т.д., где требуется равномерное прогревание всего помещения целесообразно 
применять большее количество аппаратов Volcano VR1 чем Volcano VR2) . Если нет такой надобности, то экономически 
целесообразно применить 2 аппарата Volcano VR2. 
Температура теплоносителя в данном случае должна быть 90/70°С. При температуре теплоносителя 70/50°С необходимо 
использовать 3 Volcano VR2 или 5 Volcano VR1. При этом максимальная мощность нагрева 1-го Volcano VR1 составляет 23,6кВт, а 
Volcano VR2 - 43,2кВт. 
Следует учитывать, что котельная установка, работающая на твердом, жидком, газовом топливе или питаемая электроэнергией 
должна иметь номинальную мощность около 115кВт и подготовить теплоноситель параметры которого не ниже 70/50°С. 
Несоответствие между мощностью котельной установки и расчетной потребностью в тепле, а также мощностью нагревателей 
Volcano, может быть причиной неправильной работы системы и, как следствие, недостаточного обогрева помещения. 
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Комплект автоматики – спецификация: 

Комплект автоматики BASIC включает: 

 водяной клапан с сервоприводом 
 термостат 
 регулятор частоты вращения 

Комплект автоматики PRESTIGE включает: 

 водяной клапан с сервоприводом 
 программируемый контроллер температуры 
 регулятор частоты вращения 

 Технические параметры Значения 

Сервомотор 

 Напряжение питания, В 230 

 Время закрытия/открытия, мин 3 

 Обесточенное положение закрыто 

 Класс защиты IP IP-43 

 Температура окружающей среды, ºС -5 … +50 

Клапан 

 

Диаметр патрубков 3/4” 

Рабочий режим двухпозиционный 

Максимальный перепад давления, кПа 100 

Класс давления PN 16 

Коэффициент потока kvs, м3/ч 5,1 

Максимальная температура теплоносителя, ºС 95 

Температура окружающей среды, ºС +2 … +50 

Рекомендуется устанавливать двухходовой клапан на возвратном трубопроводе 

Термостат 

 

Напряжение питания, В 24 … 230 

Допустимая нагрузка, А 16(6) 

Диапазон установок, ºС +5 … +30 

Класс защиты IP IP-30 

Способ монтажа поверхностный 

Температура окружающей среды, ºС -10 … +50 

Термостат и программируемый контроллер температуры должны быть установлены в таком месте, где температура воздуха 
наиболее типична для всего объѐма помещения. Следует избегать мест подверженных воздействию солнечного излучения, 

тепловых потоков, электромагнитных волн и т.п. 
Программируемый контроллер температуры 

 

Питание две щелочные батареи 1,5В (в составе) 

Диапазон установок, ºС +5 … +35 

Деление шкалы, ºС 0,5 

Допустимая нагрузка управляющего выхода, А 5(2) 

Класс защиты IP IP-30 

Способ монтажа поверхностный 

Температура окружающей среды, ºС 0 … +50 

Время переключения рабочих циклов, мин 60 

Программатор недельные часы 

Режимы работы заводские или индивидуальные установки 

Регулятор частоты вращения 

 

Напряжение питания, В 230 

Допустимый выходной ток, А 3 

Способ регулировки шаговый 

Число ступеней регуляции 5 

Включатель / выключатель встроенный 

Класс защиты IP IP-54 

Способ монтажа поверхностный 

Температура окружающей среды, ºС 0 … +40 

Нельзя подключать к одному регулятору частоты вращения более одного аппарата, т.к. это может привести к выходу 
регулятора из строя. 
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Схемы соединения автоматики: 
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